                                             机构名称：XXXX
                                                                             地址 XXXXX   邮编  XXXXX
                                                                                 TEL  XXXXXX，   FAX  XXXXXX

附件1：
四川省建设工程常规建筑材料及
结构实体委托检测合同书

工程名称：                                      
委 托 方：                                      
（甲方）

检 测 方：                                          

（乙方）

签订地点：      

签订时间：      年   月   日

四川省建设工程质量安全监督总站监制
根据《中华人民共和国合同法》之规定，本合同签约各方就本合同书中所描述的技术服务内容、工作条件、费用支付、验收标准、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，由签约各方共同遵守。

第一条  工程项目基本信息：

1. 工程名称：                          
2、工程地址：                                 
3、设计单位:                           
4、建设单位：                          
5、施工单位：                          
6、监理单位：                          
7、建筑面积:                           
第二条  检测试验内容：选项

（在□处划“√”代表选择，不选择项应划“/”锁定。）

（1）常规建筑材料部分

	检测项目
	参数选择
	单价（元/组）

	
	选择
	检测参数
	

	□1.混凝土
	□
	抗压
	

	
	□
	配合比
	

	
	□
	抗折
	

	□2. 钢材物理力学性能    
	□
	（φ≤22）
	

	
	□
	（φ=25）
	

	
	□
	（φ≥28）
	

	检测项目
	参数选择
	单价（元/组）

	
	选择
	检测参数
	

	□3.砂浆
	□
	抗压
	

	
	□
	配合比
	

	□4.砖
	□
	烧结普通砖抗压
	

	
	□
	多孔砖抗压
	

	
	□
	空心砖抗压
	

	□5.水泥
	□
	细度
	

	
	□
	强度
	

	
	□
	安定性
	

	
	□
	标准稠度用水量
	

	
	□
	凝结时间
	

	
	□
	比表面积
	

	
	□
	密度
	

	□6. 砌块
	□
	抗压
	

	
	□
	密度
	

	□7. 建筑用卵石、碎石
	□
	颗粒级配
	

	
	□
	表观密度
	

	
	□
	含泥量
	

	
	□
	泥块含量
	


	
	□
	堆积密度,紧密密度
	

	
	□
	空隙率
	

	
	□
	有机物含量
	

	
	□
	针片状颗粒含量
	

	
	□
	压碎指标
	

	□8. 建筑用砂
	□
	颗粒级配
	

	
	□
	表观密度
	

	
	□
	含泥量
	

	
	□
	泥块含量
	

	
	□
	堆积密度,紧密密度
	

	
	□
	空隙率
	

	
	□
	有机物含量
	

	
	□
	人工砂石粉含量
	

	检测项目
	参数选择
	单价（元/组）

	
	选择
	检测参数
	

	□9.防水卷材
	□
	外观
	

	
	□
	不透水性
	

	
	□
	耐热度
	

	
	□
	抗拉强度
	

	
	□
	柔度
	

	
	□
	吸水率
	

	
	□
	撕裂强度
	

	□10.防水
涂料
	□
	固体含量
	

	
	□
	拉伸强度
	

	
	□
	延伸性
	

	
	□
	低温柔性
	

	
	□
	耐热性
	

	
	□
	不透水性
	

	
	□
	粘结强度
	

	
	□
	抗冻性
	

	
	□
	紫外处理
	

	
	□
	碱处理
	

	
	□
	热处理
	

	
	□
	试样处理
	

	□11.混凝土外加剂
	□
	凝结时间之差
	

	
	□
	减水率
	

	
	□
	含气量
	

	
	□
	泌水率
	

	
	□
	收缩率
	

	
	□
	抗压强度比
	

	
	□
	钢筋锈蚀
	

	检测项目
	参数选择
	单价（元/组）

	
	选择
	检测参数
	

	□12.建筑内外墙涂料
	□
	容器中状态
	

	
	□
	低温稳定性
	

	
	□
	遮盖率
	

	
	□
	颜色及外观
	

	
	□
	干燥时间
	

	
	□
	耐洗刷性
	

	
	□
	耐碱性
	

	
	□
	粘度
	

	
	□
	细度
	

	
	□
	白度
	

	
	□
	附着力
	

	
	□
	耐水性
	

	
	□
	耐干擦性
	

	
	□
	粘结强度
	

	
	□
	耐冷热循环性
	

	
	□
	透水性
	

	
	□
	耐沾污性
	

	
	□
	施工性
	

	
	□
	骨料沉降性
	

	
	□
	制样、养护
	

	□13.内外墙腻子
	□
	耐水性
	

	
	□
	耐碱性
	

	
	□
	打磨性
	

	
	□
	粘结强度
	

	
	□
	耐水粘结强度
	

	
	□
	制样、养护
	

	□14.粉煤灰
	□
	需水比
	

	
	□
	强度比
	

	
	□
	含水量
	

	
	□
	细度
	

	
	□
	三氧化硫
	

	
	□
	烧失量
	

	检测项目
	参数选择
	单价（元/组）

	
	选择
	检测参数
	

	□15.市政道路
	□
	弯沉测试
	

	
	□
	压实度
	

	
	□
	平整度
	

	
	□
	摩擦系数
	

	
	□
	构造深度
	

	
	□
	渗透系数
	

	
	□
	厚度
	

	
	□
	宽度
	

	
	□
	高程
	

	□16.饰面砖、陶瓷砖
	□
	吸水率
	

	
	□
	耐急冷急热性
	

	
	□
	抗冻性
	

	
	□
	弯曲强度
	

	
	□
	外观质量
	

	
	□
	尺寸偏差
	

	
	□
	中心弯曲度
	

	
	□
	翘曲度
	

	
	□
	饰面砖粘结强度
	

	
	□
	边直度
	

	
	□
	直角度
	

	
	□
	抗龟裂
	

	
	□
	耐磨性
	

	
	□
	耐酸碱
	

	
	□
	断裂模数
	

	
	□
	边弯曲度
	

	□17.土工试验
	□
	含水量
	

	
	□
	环刀法密度试验
	

	
	□
	环刀法密度试验(现场大体积)
	

	
	□
	灌砂（水）法密度试验
	

	
	□
	击实试验
	

	
	□
	砂相对密实度
	

	
	□
	颗粒分析
	

	
	□
	比重
	

	
	□
	液塑限
	

	
	□
	无侧限抗压强度
	

	
	□
	直剪（快剪）
	

	
	□
	直剪（固剪）
	

	
	□
	直剪（慢剪）
	

	
	□
	压缩试验
	

	
	□
	压缩试验（测固结系数）
	

	
	□
	三轴不固结不排水剪
	

	
	□
	三轴固结不排水剪
	

	
	□
	三轴排水剪
	

	
	□
	贯入（钢筋贯入法）
	

	检测项目
	参数选择
	单价（元/组）

	
	选择
	检测参数
	

	□18.硅酮胶
	□
	下垂性
	

	
	□
	挤出性
	

	
	□
	适用时间
	

	
	□
	表干时间
	

	
	□
	即折硬度
	

	
	□
	拉伸粘结标准
	

	
	□
	拉伸粘结90。C
	

	
	□
	拉伸粘结-30。C
	

	
	□
	拉伸粘结浸水
	

	
	□
	拉伸粘结水——紫外
	

	
	□
	热老化
	

	
	□
	剥离性
	

	
	□
	相容性
	

	□19.石灰
	□
	熟化速度
	

	
	□
	含砂率
	

	
	□
	容重
	

	
	□
	产浆量
	

	
	□
	细度
	

	
	□
	有效氧化钙和氧化镁含量
	

	□20.高分子防水片材
	□
	耐热性
	

	
	□
	柔度
	

	
	□
	拉力
	

	
	□
	不透水性
	

	
	□
	断裂伸长率
	

	
	□
	粘结性
	


注：以上仅为常规建筑材料检测的部分内容，如有增加，按照以上格式增加即可。
（2）结构实体部分

	检测项目
	参数选择
	单价（元/组）

	
	选择
	检测参数
	

	□1.回弹法检测
	□
	混凝土抗压强度
	

	
	□
	砂浆抗压强度
	

	□2.钻芯法检测
	□
	混凝土抗压强度
	

	□3.钢筋扫描
	□
	钢筋直径、根数、间距、保护层厚度
	

	□4.超声法
	□
	混凝土构件内部缺陷
	

	
	□
	混凝土强度
	

	□5. 外墙饰面砖
	□
	粘结强度
	

	□6. 后锚固件
	□
	植筋拉拔力
	


注：以上仅为结构实体检测部分内容，如有增加，按照以上格式增加即可。

第三条  检测数量：
①检测数量按实际委托登记的数量确定。 
②检测数量不得少于相关标准规范规定的最低检测数量要求。
第四条  检测费用及付款方式：
1、检测收费依据：                            。
2、检测费：=Σ实际检测数量×单价，应收检测费用为：           

（大写）：                     （小写）￥             。
3、支付方式：

□A、一次性支付。支付时间：              

□B、分期支付。

①本合同书生效后      日内，甲方即向乙方预付总金额的      ％，

计（大写）       拾   万   千   百   拾   元，￥                。
②乙方向甲方提交完正式检测报告时，甲方即向乙方结清剩余款项，计（大写）       拾   万   千   百   拾   元，￥             。
□C、IC卡分期支付（IC卡预充值支付，按实际发生检测费用扣除至余额不足时，提醒甲方充值）

□D、单次支付，送检一次，支付一次。

□E、按工程进度支付。
①±0.000完成时支付金额：（大写）      拾 万 千 百 拾 元，￥             。
②主体封顶时支付金额：（大写）      拾  万 千  百  拾  元，￥             。

③工程外装完时支付清余款：（大写）     拾  万  千  百  拾  元，￥             。
第五条  甲、乙双方的义务
1、甲方的义务：
（1）甲方应如实填写委托登记单，提供委托单位全称、与图纸相符的工程名称、建筑面积、层数、结构类型等委托信息；依据各种材料相应规范、标准，提供送检试件或样品代表的批量及数量、样品代表的母体部位、施工时间，见证人等相关信息，信息必须准确无误，以便乙方出具相应的检测报告。

（2）甲方委托检测的试件或样品应符合标准规范规定的检测要求，送检数量应符合标准规范规定的批量要求；应保证送检试件或样品的时限性，对样品的代表性、真实性和有效性负责。实行有见证送样的，见证人对样品的代表性、真实性和有效性负责。
（3）办理委托登记时甲方应提出明确的检测依据和检测项目。

（4）因甲方委托信息错误而导致乙方出具错误的报告，甲方应承担乙方因重复检测发生的检测费用。
（5）保证按合同约定及时支付检测费用。

（6）甲方不得向乙方提出任何影响检测结果公正性、准确性的不合理要求。

2、乙方的义务：
（1）根据甲方提供的工程名称、委托信息等，在检测资质许可范围内，对送检的不同材料或委托的检测项目，按相应标准规范，出具相关的检测报告。

（2）规范、标准中规定有检测时限的，乙方本着以规范、标准规定的时限为原则，安排检测。

（3）乙方独立地实施符合国家标准的检测，并依据相应的标准规范对检测结果进行客观、公正、科学、准确的判定。
（4）乙方出具的检测报告必须符合国家规范要求，各类印章齐全，检测人、审核人、授权签字人均应签字，否则报告无效。

（5）乙方保证在承诺期限内完成检测并出具相应的检测报告。
第六条  保密要求（不要求时，应划“/”锁定。）
1、保密范围                                      
2、保密期限                                      
第七条  检测报告数量

检测报告一式       份。 
第八条  违约责任

甲、乙双方任何一方违反本合同的约定，按以下方式承担违约金：
1、甲方逾期支付检测费用的，应按日向乙方支付未付检测费用百分之       的违约金。

2、乙方提交的检测报告经相关主管部门认定为不具有客观真实性的，应退还甲方已付的检测费用，并按照已付检测费用的百分之      向甲方支付违约金。

第九条、其他

 1、本合同在履行过程中发生纠纷时由甲、乙双方协商解决；协商解决不成，可向有管辖权的人民法院起诉。

2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

3、本合同书一式     份，甲、乙双方各执       份，具有同等法律效力。
4、本合同经双方共同签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
	甲
方

委
托
方


	名称
	
	（盖章）

	
	法定代表人
	
	

	
	委托代理人
	
	

	
	联系人
	
	年    月     日

	
	通讯地址
	
	邮编
	

	
	电话
	

	
	开户银行
	

	
	帐号
	

	乙
方

检
测
方
	名称
	
	（盖章）

	
	法定代表人
	
	

	
	委托代理人
	
	

	
	资质证书编号
	

	
	计量认证证书编号
	

	
	联系人
	
	年    月     日

	
	通讯地址
	
	邮编
	

	
	电话
	

	
	开户银行
	

	
	帐号
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